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Fremstilling af glas 
Sand indgår i produktionen af glas. Den
kemiske sammensætning i sand varierer,
og derved får glas små farvevariationer. 
Normalt vil man ikke bemærke
farvevariationerne, men de kan blive
meget tydelige, når glas fra forskellige
glasværker og/eller tidsperioder
monteres side om side. 
Det er sjældent muligt at finde ud af,
hvilke værker der har leveret glassene til
de oprindelige ruder og samtidig er en
lang række europæiske værker lukket
gennem de seneste årtier. 

Energibelægninger 

Energibelægningerne er løbende blevet optimeret
for at lade mest muligt dagslys passere ind i
rummet, og reflektere mest mulig rumvarme. Det
har medført, at de ældre belægninger er udgået.
Samtidig køber rudeproducenterne energiglas af
forskellige leverandører, og der kan derved også
være en variation i, hvilken fabrik energiglas og -
rude kommer fra.

Solafskærmende ruder er blevet lavet på flere måder. 

Gennemfarvede glas anvendes kun sjældent i dag. Det skyldes, at glassenes mørke egenfarve
har stor indflydelse på mængden af dagslys, der kommer ind i bygningen og på bygningens
udseende. En stor del af de gennemfarvede glas er udgået eller fås kun i udvalgte tykkelser.

Solafskærmende belægninger er ligesom energibelægninger blevet optimeret. Det betyder, at
belægningerne i dag kan skærme mere for solens varmestråler, og samtidig lade mere dagslys
passere. Denne optimering har medført, at de ældre belægninger er udgået.

Solafskærmende ruder



Glastykkelser og ruders opbygning
Glassets tykkelse har stor indflydelse på, hvor tydeligt glassets egenfarve ses. Tykkere glas
medfører tydeligere egenfarve. 

Rudeproducenterne placerer energibelægninger og solafskærmende belægninger med
hensyn til rudens holdbarhed. Det er bl.a. afhængigt af belægningstypen, og om der er
anvendt hærdet glas i et eller flere glaslag.
To-lags termoruder efterlader sjældent megen valgfrihed over belægningers placering. Typisk
vil en solafskærmning ligge på det yderste glas, og energibelægningen på det inderste glas. 
På tre-lags ruder er der dog større divergens i, hvor belægningerne placeres. Denne divergens
medfører optiske forskelle på ruderne, hvis belægningerne ikke er lagt samme steder.  

Anvendes samme rudeopbygning i lodrette facader
og tage, vil ruderne opfattes forskelligt, selvom de
er helt ens. Det skyldes blandt andet rudernes
vinkel og dermed reflektionen. 

Samtidig er der også stor forskel på, hvor meget
glas man ser gennem. Ved lodret monteret glas
kigger man ”direkte” gennem glasset. Det vil sige, at
man kigger gennem 4 mm glas, hvis det er den
tykkelse ruden har. 
Ved glastage og ovenlys vil man oftest kigge ”skråt”
gennem glasset og dermed gennem flere millimeter
glas, end hvis man kigger vinkelret på glasset.
Særligt ved mindre taghældninger vil dette have
meget stor indflydelse på, hvor tydeligt glassets
egenfarve ses. 

Rudernes placering 

Glassets placering og vinklen, man kigger fra, 
har betydning for, hvor mange mm glas, man kigger gennem
- her illustreret med længden på de pink streger.
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